


 
 
 
APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
SKID 
 
SECAGEM TÉRMICA DO LODO 

 
      



FÁBRICA NA ITÁLIA 



  
ADENSAMENTO DO LODO 
 
DESIDRATAÇÃO DO LODO 
 
SKID 
 
SECAGEM TÉRMICA DO LODO 
 
      

FÁBRICA NA ESPANHA 



FÁBRICA NO BRASIL – SEDE PRÓPRIA 



SKID 
SISTEMA COMPACTO PARA DESIDRATAÇÃO DE 
LODOS 



- Área reduzida de implantação; 
- Custos de obras civis, praticamente 

inexistente; 
- Menor custo operacional; 
- Menor consumo de energia; 
- Menor custo e prazo de 

implantação; 
- Eliminação de montagens 

eletromecânicas e periféricos; 
- Mobilidade operacional; 
- Retorno de clarificado bombeado; 
- Sistema de preparação e dosagem 

de polímero automático; 
- Redução do tempo de 

comissionamento e start-up. 

Sistema móvel de desidratação 
de lodos 

Vantagens: 

SISTEMA COMPACTO  
PARA DESIDRATAÇÃO DE LODOS 



- Área reduzida de implantação; 
- Custos de obras civis, praticamente 

inexistente; 
- Menor custo operacional; 
- Menor consumo de energia; 
- Menor custo e prazo de 

implantação; 
- Eliminação de montagens 

eletromecânicas e periféricos; 
- Mobilidade operacional; 
- Retorno de clarificado bombeado; 
- Sistema de preparação e dosagem 

de polímero automático; 
- Redução do tempo de 

comissionamento e start-up; 

Sistema móvel de desidratação 
de lodos 

Vantagens: 

SISTEMA COMPACTO  
PARA DESIDRATAÇÃO DE LODOS 



SISTEMA 
COMPACTO  

PARA 
DESIDRATAÇÃO 

DE LODOS 



FORNECIMENTO - CVRD 



NESTLE  IBIÁ 



FORNECIMENTO - CAESB 



FORNECIMENTO - MICHELIN 



FORNECIMENTO - VEOLIA 



FORNECIMENTO – NESTLÉ - ARARAS 



FORNECIMENTO – NESTLÉ – S.J. RIO PRETO 



FORNECIMENTO – PAPEL PRENSA - ARGENTINA 



FORNECIMENTO - PROLAGOS 



FORNECIMENTO - PROLAGOS 



FORNECIMENTO – ALPHAVILLE - BH 



FORNECIMENTO - BRASKEM 



FORNECIMENTO - CASAN 



FORNECIMENTO - CASAN 



FORNECIMENTO – GRECIA 



FORNECIMENTO – GRECIA 



FORNECIMENTO - SANEAR 



FORNECIMENTO – DAE AMERICANA 



FORNECIMENTO – DMAE UBERLÂNDIA 



 
SISTEMAS INTEGRADOS DE COGERAÇÂO  
 
SECAGEM  E   COMBUSTÃO DO LODO   
 





SECADOR SOLAR 



ESTUFAS SOLARES PARA LODO DE ETE 



REVOLVEDOR AUTOMÁTICO DE LODO 



SISTEMA DE INSUFLAMENTO DE AR 



DETALHES DO REVOLVEDOR 



ROSCA PARA RETIRADA DO LODO SECO 







 
SECADOR TÉRMICO USANDO COMO COMBUSTÍVEL GASES 
 



GASÔMETRO  PARA BIOGÁS 



SISTEMA DE TRATAMENTO E COMPRESSÃO DO BIOGÁS 



LEGENDA:

- ACIONAMENTO

- CÂMARA DE SECAGEM
- CÂMARA DE DESCARGA DE SÓLIDOS

- PRÉ CÂMARA
- CÂMARA DE COMBÚSTÃO
- QUEIMADOR DE GÁS

- ACIONAMENTO HIDRÁULICO
- CICLONE

SECADOR TÉRMICO DE LODO 



CÂMARA  DE COMBUSTÃO PARA GASES 



CÂMARA DE SECAGEM 



VISTA INTERNA DA CÂMARA DE SECAGEM 



CICLONES 



LAVADOR DE GASES E ROSCAS TRANSPORTADORAS 



ROSCAS EXTRATORAS - SILO 



A 

Modelo 
Água 

evaporada 
(L/h) 

Potência elétrica 
instalada (kW)* 

Dimensões aproximadas (m) 

A B H 

S-1000 1.100 28 15,00 5,50 5,50 

S-2000 2.200 45 16,00 7,00 6,00 

S-4000 4.400 75 20,00 8,00 8,00 

S-6000 6.600 100 21,00 8,00 8,00 

S-8000 8.800 140 23,00 9,00 9,00 

S-12000 13.200 190 26,00 12,00 10,00 

(*) Potência absorvida é aproximadamente 60% da potência instalada 

SECADOR TÉRMICO PIERALISI 
MODELOS DISPONÍVEIS 



 
SECADOR TÉRMICO USANDO BIOCOMBUSTÍVEIS  
 
BIOMASSA – LODO SECO 
 



CÂMARA DE COMBUSTÃO PARA BIOSÓLIDOS 



CÂMARA DE COMBUSTÃO - BIOMASSA 



CINÉTICA PARA COMBUSTÃO DE LODO 



GRELHA MOVEL E LODO EM COMBUSTÃO 



F e r n a n do  D e l i b e r a l  

COMO FUNCIONA O SECADOR TÉRMICO? 



DISPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LODO  EU15 

27 32 
29 37 



DISPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO LODO  EU27 

42% 

27% 

14% 

16% 

EUROPA in 2010 

44% 

32% 

7% 

16% 

EUROPA in 2020 

Agricoltura

Incinerazione

Discarica

Altri

Produzione di fango: 13.047.000 tDS Produzione di fango: 11.564.000 tDS 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



 
COGERAÇÃO DE ENERGIA 
 
COMBUSTÍVEIS: BIOGÁS, BIOMASSA E LODO SECO 



      SISTEMAS COM MOTORES 



MOTOR DE COMBUSTÃO PARA BIOGAS  



C
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GRUPO GERADOR EM CONTAINERS 



C
O

-G
ER

A
Ç

Ã
O

 

      MOTORES & MICROTURBINAS 

Equipamento Modelo Potência Eficiência BioGás 
Microturbina T100S3 100 kWe 30,0% 53 Nm³/h 

Motor Bio 350 350 kWe 36,2% 155 Nm³/h 

Motor Bio 370 370 kWe 38,7% 153 Nm³/h 

Motor Bio 624 624 kWe 39,7% 252 Nm³/h 

Microturbina T 600   660 kWe 23,5% 450 Nm³/h 

Motor Bio 835 835 kWe 39,8% 336 Nm³/h 

Motor Bio 1064 1064 kWe 40,8% 418 Nm³/h 

Motor Bio 1416 1416 kWe 42,0% 540 Nm³/h 



SOLUÇÃO ENERGÉTICA 



TERMO ELÉTRICA 

25 MW 
 
COMBUSTÍVEL  
 
GÁS NATURAL 



TERMO ELÉTRICA 

16 MW 
 
COMBUSTÍVEL  
 
LODO SECO 



gg 

08 SECADORERS  
DE 12.000 L /H DE AGUA EVAPORADA 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



 
REFERÊNCIAS – SECADORES TÉRMICOS 
 



Vista da câmara de combustão do secador de lodo da  ETE São Gonçalo (lodo digerido 
anaerobicamente) com capacidade de evaporação de 2000 L/h.  

CEDAE ETE São Gonçalo – Rio de Janeiro 

SECADOR TÉRMICO PIERALISI 

INSTALAÇÃO EM DESTAQUE 



Planta de desidratação e secagem de lodo na ETE da Ilha do Governador em operação 
(lodo anaeróbio, digerido) com capacidade de evaporação 1000 L/h.  

CEDAE ETE Ilha do Governador – Rio de Janeiro 

SECADOR TÉRMICO PIERALISI 

INSTALAÇÃO EM DESTAQUE 



Planta de desidratação e secagem de lodo na ETE Sarapuí em operação (lodo primário e 
lodo biológico) com capacidade de evaporação de 4000 L/h.  

CEDAE ETE Sarapuí – Rio de Janeiro 

SECADOR TÉRMICO PIERALISI 

   INSTALAÇÃO EM DESTAQUE 



Planta de desidratação e secagem de lodo na ETE Pavuna em operação  (lodo primário e 
lodo biológico) com capacidade de evaporação de 4000 L/h.  

CEDAE ETE Pavuna – Rio de Janeiro 

SECADOR TÉRMICO PIERALISI 

INSTALAÇÃO EM DESTAQUE 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 



SECADOR TÉRMICO PIERALISI 
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