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Votorantim Cimentos

90 anos de história

1936

Inauguração da
fábrica de cimento Santa Helena, 
localizada em Votorantim - SP
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História do Cimento
A origem do cimento remonta a Roma 

antiga cerca de 4.500 anos. 

Os grandes monumentos do Egito já 

utilizavam uma liga constituída por uma 

mistura de gesso calcinado[1].

Figura 1: Mural egípcio retratando mistura manual de concreto (1950 a. C.) – S.M. Levy, P.R.L. 

Helene, 2002

Fonte: [1] - BATTAGIN, Arnaldo Forti. Uma breve história do 

cimento Portland. São Paulo: Associação Brasileira de, 

2009.(ABCP)

No início de 1824, o inglês Joseph Aspdin 

patenteou o Cimento Portland em 

Wakefield, Reino Unido[2]. 
Fonte: [2] - S.M. Levy, P.R.L. Helene, Evolução histórica da 

utilização do concreto como material de construção – São 

Paulo :  EPUSP, 2002

http://www.pcc.poli.usp.br/files/text/publications/BT_00318.pdf
https://www.abcp.org.br/cms/basico-sobre-cimento/historia/uma-breve-historia-do-cimento-portland/
http://www.pcc.poli.usp.br/files/text/publications/BT_00318.pdf


Aglomerante hidráulico constituído de 

óxidos (cálcio, silício, ferro e alumínio) 

que em contato com a água tem a 

capacidade de endurecer.

Cimento



Resumo do processo de fabricação de cimento

Figura: Flow diagram of the dry process for portland cement manufacture. 

Fonte: MEHTA, P. Kumar; MONTEIRO, Paulo JM. Concrete: microstructure, properties, and materials. McGraw-Hill Education, 2011.



Elghali et al. (2020), destaca em seus 

estudos que o clínquer de cimento 

Portland é formado a partir de uma 

mistura de calcário e argila, abundante 

em cálcio, silício, alumínio e óxidos 

férricos, que são aquecidos até 1450°C 

com súbito resfriamento. "O clínquer 

produzido é misturado com 5–7% de 

gesso e finamente moído para fazer o 

cimento".

Fonte: ABCP



Fonte: ABCP

"O clínquer produzido é misturado com 

5–7% de gesso...”

Gipsita (CaSO4·2H2O), anidrita natural 

(CaSO4) e hemihidrato (CaSO4 ·½ 

H2O).



Cimento 
Portland

Fonte: Google imagens



CP I

Filler

Escória

Pozolana

CP II – F

CP II – E

CP II – Z

CP III

CP IV

CP V

Fonte: ABCP

https://abcp.org.br/cimento/tipos/




Maior 
durabilidade

Redução da 
permeabilidade

Diminuição da 
porosidade 

capilar

Maior 
resistência a 

sulfatos

Redução do 
calor de 

hidratação

Inibição da 
reação álcali 

agregado

Benefícios das Adições
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